MAV 690 1 Serie Standard, "\

g
DIMENSIONI VITI CARATTERISTICHE o
¢ , D U L | .. M| M Fx Ps Ph o2
mm mm  mm mm Nm Nm kN  MPa MPa
18 x 47 420 480/M 6 17 510 57 322 123) 04
19 x 47 420 480/M 6 17 540 57 305 123 04
20 x 47 40 480 M 6 17 570 57 290 123| 0,4
2 x 47 420 480 M 6 17 620 57 263 123 03
24 x 50 430 490 M 6 17 680 57 241 116 04
25 x 50 430 490 M 6 17 710 57 232 116 04
28 x 55 430 490 M 6 17 790 57 207 105/ 0,5
30 x 55 430 490 M 6 17 850 57 193 105/ 0,5
32 x 60 430 490/ M 6 17 1200 76 241 129 05
35 x 60 430 490/ M 6 17 1300 76 221 129 05
38 x 65 430 490/ M 6 17 1400 76 203 119 06
40 x 65 430 490 M 6 17| 1500 76 193 119 05
42 x 75 505 585 M 8 41| 2200 100 221 124| 1,0
45 x 75 505 585 M 8 41| 2400 100 206 124| 0,9 R h
48 x 80 505 585 M 8 41| 2500 100 193 116 1,0 CaratterlStlc e
50 x 80 505 585 M 8 41 2600 100 185 116/ 1,0 N
55 x 8 505 585 M 8 41| 3800 140 225 145/ 1,0
60 x 90 505 585 M 8 41 4200 140 206 137 1,1 e  Autocentranti, autobloccanti
63 x 95 505 585 M 8 41 4400 140 196 130 1,2
65 x 95 505 585 M 8 A1 4500 140 190 130/ 12 e Posizione assiale fissa del mozzo durante
70 x 110 600 700 M 10 83 7000 200 190 121 2,2 il serraggio (solo MAV 6902)
75 x 115 60,0 700 M 10 8 7500 200 178 116 2,4 , o
80 x 120 60,0 700 M 10 8| 8000 200 167 111 25 °  DERE & @i el
85 x 125 600 700/ M 10 83 9800 230 179 122] 27 e Lunghezza di contatto elevata, pressioni
9 x 130 60,0 700 M 10 8| 10300 230 169 117 2.8 . .
di contatto ridotte

95 x 135 600 700 M 10 8 13600 290 200 141 2,9
100 x 145 71,0 830 M 12 145 15000 300 173 119/ 4.2 e Tolleranze: albero h8; foro mozzo H8
110 x 155 71,0 830 M 12 145 16500 300 157 112 4,1
120 x 165 710 830 M 12 145 20600 340 165 120| 49 *  Rugosita albero e foro mozzo 0.8 ym < Ra < 3.2 pm
130 x 180 71,0 830 M 12 145/ 27900 430 190 137| 59
140 x 190 820 860 M 14 230| 32300 460 171 126 7.2 C 191
150 x 200 820 860 M 14 230| 43200 580 200 150| 7,5 OmpOS|Z|One
160 x 210 820 860 M 14 230| 46100 580 187 143| 80 o pial e e, @ o o
170 x 225 820 860 M 14 230 58800 690 212 160 9,4 o Flettati
180 x 235 820 860 M 14 230| 62300 690 200 153| 9,8 smontaggio
190 x 250 820 8,0 M 14 230 82100 860 237 180| 11,2 e Anello esterno tag[iato
200 x 260 82,0 860/ M 14 230| 86500 860 225 173| 13,9
220 x 285 980 1020/ M 16 355/ 104000 950 178 138 17.2 * Anello distanziale (solo MAV 6902)
240 x 305 980 102,0| M 16 355/ 142000 1200 204 161| 183 e Set diviti a testa cilindrica con esagono
260 x 325 980 1020 M 16 355/ 185000 1400 227 181| 21,0 .
280 x 355 121,0 1270 M 20 690/ 207000 1500 187 148| 32,0 incassato, classe 12.9
300 x 375 121,0 1270 M 20 690/ 259000 1700 204 163| 34,0
320 x 405 1400 1480 M 20  690| 355000 2200 205 162| 48,0 Legenda:
340 x 425 140,0 1480/ M 20 690 441000 2600 225 180| 51,0 Ma: coppia di serraggio viti
360 x 455 1640 1740/ M 24 1200/ 518000 2900 193 152| 72,0 Mt: coppia trasmissibile con Fax=0 kN

Fax: forza assiale trasmissibile con Mt=0 Nm
380 x 475 1640 1740/ M 24 1200] 615000 3200 205 164| 75,0 ps: pressione di contatto sullalbero
400 x 495 1640 1740 M 24 12000 647000 3200 195 158 79,0 Phs pressione di contatto nel mozzo

26 CALETTATORI




DIMENSIONI vITI CARATTERISTICHE |
d 0 D LU L[ M| M e P Ph i

mm mm mm mm mm mm Nm Nm kN MPa MPa
18 x 47 53 300 420 480/M 6 17| 310 35 198 76| 04
19x 47 53 300 420 480/M 6 17| 330 35 187 76| 04
0x 47 53 300 40 480/M 6 17| 350 35 178 76| 04
2x 47 53 300 40 480/M 6 17| 380 35 162 76 04
4x 50 56 31,0 430 490/M 6 17| 420 35 148 71 04
Bx 50 56 31,0 430 490/M 6 17| 440 35 142 71 04
8x 55 61 31,0 430 490/M 6 17| 4% 35 127 65 05
30x 55 61 31,0 430 490(M 6 17) 520 35 119 65 05
32x 60 66 31,0 430 490/M 6 17| 700 47 148 79| 05
35x 60 66 31,0 430 490(M 6 17 80 47 13 79, 05
33x 65 71 31,0 430 490/M 6 17| 900 47 125 73| 06
40 x 65 71 310 430 490/M 6 17| %00 47 119 73| 06
2x 75 81 355 505 585/ M 8 41| 1400 60 136 76| 10
- L —= 45x 75 81 355 505 585/M 8 41| 1500 60 127 76| 09
L L 48x 80 8 355 505 585(M 8 41 1500 60 119 71| 1,0
. 50x 80 8 355 505 585/M 8 41 1600 60 114 71| 10
-~ 12—~ 55x 85 91 355 505 585 M 8 41 2400 90 138 89| 11
_ 60 x 9 9% 355 505 585 M 8 41| 2600 90 127 84| 1.1
= ] L“‘j{ i 63 x 95 101 355 505 585/M 8 41 2700 90 121 80| 13
] i — = 65x 95 101 355 505 585 M 8 41| 2800 90 117 80| 12
] ] 70 x 110 117 470 600 70,0/M 10 83| 4300 120 117 74| 23
] 75x 115 122 470 600 700/ M 10 83| 4600 120 109 71| 25
] . s g se & 80 x 120 127 470 600 70,0/M 10 83| 490 120 102 68 26
— ] S 8 g5y 125 132 470 600 70,0/M 10 8| 6000 140 110 75| 27
90 x 130 137 470 600 70,0/M 10 83| 6400 140 104 72| 29
| ] 95 x 135 142 470 600 70,0/M 10 83| 8400 180 123 87| 30
- gl H i 100 x 145 153 530 71,0 830|M 12 145 9200 180 106 73| 44
| - 110 x 155 163 530 71,0 830/ M 12 145 10100 180 97 69| 47
B i 120 x 165 173 530 71,0 830/M 12 145 12600 210 101 74| 50
Esempio d’ordine: Esempio d’ordine: 130 x 180 188 530 71,0 830/M 12 145 17100 260 117 84| 60
MAV 6901 50 x 80 MAV 6902 50 x 80 140 x 190 199 590 820 860/ M 14 230| 1980 280 105 78| 73
150 x 200 209 590 820 860/ M 14 230 26600 350 123 92| 77
Componenti 160 x 210 219 590 820 860/ M 14 230| 28400 350 115 88| 82
170 x 225 234 590 820 860/ M 14 230/ 36100 430 130 98| 96
180 x 235 244 590 820 860/ M 14 230| 38300 430 123 94| 10,1
190 x 250 259 590 820 860/ M 14 230/ 50500 530 146 111| 115
200 x 260 269 590 820 860 M 14 230| 53200 530 138 106 14,1
anello 200 x 285 294 72,0 980 1020/ M 16 355 64000 580 110 85| 175
esterno 240 x 305 314 720 980 1020/ M 16 355 87000 700 126 99| 186
260 x 325 334 720 980 1020/ M 16 355 114000 900 139 11| 213
280 x 355 364 83,0 1210 1270/ M 20 690| 127000 900 115 91 325
anello 300 x 375 384 830 1210 1270|M 20 690/ 159000 1100 125 100, 345
distanziale 300 x 405 414 98,0 1400 1480/ M 20 690| 219000 1400 126 99| 49,0
anello interno 340 x 425 434 98,0 1400 1480|M 20 690| 271000 1600 138 111 520
360 x 455 464 118,0 1640 1740/ M 24 1200| 318000 1800 118 94| 73,0
B 380 x 475 484 1180 1640 1740 M 24 1200| 378000 2000 126 101 76,0
viti 400 x 495 504 1180 1640 1740 M 24 1200| 398000 2000 120 97, 80,0
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