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MAV 3008

DIMENSIONI VITI CARATTERISTICHE

PESO

ds d x D L L1 diam. Ma Mt Fax Ps Ph

mm mm mm mm Nm Nm kN MPa MPa kg

15 18 x 44 19,0 15 M6 6,8 87 11,6 59 150 0,14

16 154 19,3 91 150

17 20 x 47 19,0 15 M6 6,8 118 13,9 62 135 0,15

18 188 20,8 88 135

19 113 11,9 41 128

20 24 x 50 22,0 18 M6 6,8 185 18,5 60 128 0,20

21 267 25,4 79 128

24 230 19,2 45 112

25 30 x 60 24,0 20 M6 6,8 318 25,4 58 112 0,31

26 414 31,9 70 112

28 451 32,2 58 121

30 36 x 72 27,3 22 M8 16 674 44,9 76 121 0,49

31 627 40,5 66 121

34 420 24,7 33 112

35 44 x 80 29,3 24 M8 16 566 32,4 42 112 0,62

36 723 40,2 51 112

38 896 47,2 51 125

40 50 x 90 31,3 26 M8 16 1.264 63,2 65 125 0,83

42 1.675 79,8 79 125

42 1.303 62,1 58 124

45 55 x 100 34,3 29 M8 16 1.934 85,9 76 124 1,2

48 2.660 110,8 91 124

48 1.599 66,6 55 110

50 62 x 110 34,3 29 M8 16 2.018 80,7 64 110 1,4

52 2.026 77,9 59 110

Shrink Disc

Caratteristiche
• Collegamento albero cavo esterno – albero interno
• Coppia trasmissibile da 87 a 26.403 Nm
• Conicità leggermente autobloccanti
• Disegno a due anelli
• Lubrificazione: pasta alimentare approvata FDA classe H-1
• Contatto foro albero cavo esterno – albero interno: a secco
• Tolleranza diametro esterno albero cavo esterno: h8 o f7
• Giochi di accoppiamento albero cavo esterno – albero interno:

• valore massimo secondo tabella
• valore minimo 0.017 mm, per evitare difficoltà di montaggio

• Rugosità albero cavo esterno e albero interno 0.8  Ra  3.2 µm

Composizione
• Anello interno tagliato, con fori di smontaggio filettati
• Anello esterno
• Set di viti a testa esagonale, classe A2-70

Legenda:
• Ma: coppia di serraggio viti
• Mt: coppia trasmissibile, 

con Fax=0 kN
• Fax: forza assiale trasmissibile, 

con Mt=0 Nm
• Ps: pressione di contatto sull’albero 

interno
• Ph: pressione di contatto sull’albero cavo 

esterno
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 Acciaio inossidabile AISI serie 400

Le caratteristiche riportate si applicano 
nel caso di albero cavo esterno e albero 
interno realizzati in acciaio inossidabile. 
Se fossero utilizzati materiali diversi, 
le caratteristiche potrebbero subire 
variazioni.
Nel caso di albero cavo esterno in acciaio 
inossidabile e albero interno in acciaio 
normale, Mt e Fax si riducono al 57.14% 
dei valori indicati a catalogo.
Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra 
disposizione per fornirvi l'assistenza 
necessaria.
Caratteristiche soggette a variazione 
senza preavviso. ©MAV S.p.A.
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DIMENSIONI VITI CARATTERISTICHE

PESO

ds d x D L L1 diam. Ma Mt Fax Ps Ph

mm mm mm mm Nm Nm kN MPa MPa kg

50 1.648 65,9 52 113

55 68 x 115 34,3 29 M8 16 2.176 79,1 57 113 1,4

60 3.645 121,5 80 113

55 322 11,7 8 83

60 75 x 138 37,4 31 M10 32 1.444 48,1 29 83 2,3

65 2.821 86,8 49 83

60 618 20,6 12 78

65 80 x 145 37,4 31 M10 32 1.795 55,2 31 78 2,5

70 3.212 91,8 48 78

65 1.028 31,6 15 80

70 90 x 155 44,4 38 M10 32 2.431 69,4 30 80 3,4

75 4.090 109,1 44 80

70 1.567 44,8 17 82

75 100 x 170 49,4 43 M10 32 3.162 84,3 30 82 4,7

80 5.021 125,5 42 82

75 2.568 68,5 21 85

80 110 x 185 56,5 49 M12 55 4.449 111,2 32 85 6,2

85 4.394 103,4 28 85

80 4.040 101,0 27 85

85 115 x 197 60,5 53 M12 55 3.531 83,1 21 85 7,6

90 6.263 139,2 33 85

85 1.895 44,6 11 81

90 120 x 197 60,5 53 M12 55 4.361 96,9 23 81 7,3

95 7.179 151,1 34 81

85 1.878 44,2 11 87

90 125 x 215 60,5 53 M12 55 4.281 95,1 23 87 9,2

95 7.022 147,8 34 87

85 503 11,8 3 83

90 130 x 215 60,5 53 M12 55 2.685 59,7 14 83 8,8

95 5.184 109,1 25 83

90 1.392 30,9 7 81

95 135 x 230 66,8 58 M14 89 3.894 82,0 17 81 11

100 6.733 134,7 27 81

95 2.240 47,2 10 78

100 140 x 230 66,8 58 M14 89 4.843 96,9 19 78 11

105 7.775 148,1 28 78

105 5.790 110,3 19 81

110 155 x 263 70,8 62 M14 89 8.901 161,8 27 81 16

115 12.349 214,8 34 81

115 12.140 211,1 30 83

120 165 x 290 78,0 68 M16 135 16.110 268,5 36 83 22

125 18.094 289,5 38 83

125 16.719 267,5 35 87

130 175 x 300 78,0 68 M16 135 21.363 328,7 41 87 23

135 26.403 391,2 47 87

tolleranze accoppiamento albero - albero 
cavo

diam. albero 
ds (mm) Tolleranza 

ISO

gioco max

da a mm

11 18 n/a
0,017

19 30 H6 - j6

31 50 H6 - h6 0,032

51 80 H6 - g6 0,048

81 120
H7 - g6

0,069

121 180 0,079
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